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NAWIERZCHNIA ZJAZDU

GRANICA PASA DROGOWEGO

DROGI WOJEWÓDZKIEJ

KRAWĘDŹ JEZDNI 
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PRZEKRÓJ A-A

KRAWĘZNIK BETONOWY NA PŁASK 20X30CM

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

i2 ŚCIEŻKA ROWEROWAŚCIEŻKA ROWEROWA

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

KORYTKO ŚCIEKOWE BETONOWE TRÓJKĄTNE UCIĘTE PRZY KRAWĘŻNIKU

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYMIARACH 15X30 UŁOŻONY NA PŁASK
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ZJAZD
JEZDNIA DROGI

PRZEKRÓJ A-A

=5%maxi

DROGI WOJEWÓDZKIEJ

KONSTRUKCJA

OD GRANICY PASA DROGOWEGO DO KRAWĘDZI JEZDNI  DROGI WOJEWÓDZKIEJ

DŁUGOŚĆ ZJAZDU

-0,03

 30X50X20/18CM Z  ODCIĘTĄ CZĘŚCIĄ PRZY KRAWĘŻNIKU

KORYTKO ŚCIEKOWE BETONOWE TRÓJKĄTNE O WYMIARACH

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 GR. 15CM 

-0,02

Odcięta część korytka

Z OPOREM

UŁOŻONY NA PŁASK NA ŁAWIE BET. 

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 15X30 

PRZYKŁADOWY RYSUNEK ZJAZDU Z KORYTKIEM ODWADNIAJĄCYM

Borówno - Strzelce Górne 

ścieżki rowerowej i chodnków na odcinku Aleksandrowo (obręb) 

Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu 
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU

GRANICA PASA DROGOWEGO

DROGI WOJEWÓDZKIEJ

KRAWĘDŹ JEZDNI 
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PRZEKRÓJ B-B

KRAWĘZNIK BETONOWY NA PŁASK 20X30CM

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

i2 ŚCIEŻKA ROWEROWAŚCIEŻKA ROWEROWA

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

PRZYKŁADOWY RYSUNEK ZJAZDU BEZ KORYTKA ODWADNIAJĄCEGO
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ZJAZD
JEZDNIA DROGI

PRZEKRÓJ B-B

=5%maxi

DROGI WOJEWÓDZKIEJ

KONSTRUKCJA

OD GRANICY PASA DROGOWEGO DO KRAWĘDZI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ

DŁUGOŚĆ ZJAZDU

+0,01

KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY O WYMIARACH 15X30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 GR. 15CM 
25cm 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 

TEREN ISTNIEJĄCY

10cm 

4cm WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZA -KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

4cm WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO

25cm 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 

TEREN ISTNIEJĄCY

10cm 

4cm WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZA -KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

4cm WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYMIARACH 15X30

UŁOŻONY NA PŁASK NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM.20X30
UŁOŻONY NA PŁASK NA ŁAWIE BET. Z OPOREM

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM.20X30
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min. 75 cm min. 75 cm min. 75 cmmin. 75 cm

szerokość jezdni min. 300 cm dla zjazdów indywidualnych

do krawędzi jezdni istniejącej drogi powiatowej

L- długość zjazdu od granicy pasa drogowego 

projektowanej ścieżki rekreacyjnej

i2-pochylenie zgodne z pochyleniem krawędzi 

projektowanej drogi powiatowej

i1-pochylenie zgodne z pochyleniem krawędzi jezdni 

min. 300 cmmin. 300 cm


